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Por eso le recomendamos utilizar el lubricador automático FAG Motion
Guard Compact para lubricar sus rodamientos.

Vea algunos ejemplos de aplicación:

• bombas
• compresores y ventiladores
• cintas transportadoras
• vehículos

Lubricador automático 
FAG Motion Guard Compact

„¿Sabia que casi el 40 % de todos los fallos de roda-
mientos se producen por una lubricación insuficiente
o incorrecta?“



FAG Kugelfischer AG & Co. KG

Georg-Schäfer-Straße 30
97421 Schweinfurt
Deutschland
Tel.: +49-(0)2407-914999
Fax: +49-(0)2407-914959
E-Mail: support@fis-services.de
www.fis-services.de

El nue
vo soft

ware FAG

Motion G
uard S

elect

Manage
r hace

 más

fácil l
a selec

ción d
el

lubrica
dor cor

recto y
 la

grasa 
adecua

da par
a

su apli
cación

 especí
fi-

ca. Sim
plemente p

ida

el CD-
ROM!

¿Quiere:

• una mayor vida de servicio para sus rodamientos?
• asegurar que en todos los puntos de lubricación se aporta el

lubricante más adecuado para su aplicación?
• evitar costosos sistemas de lubricación centralizada?
• suprimir la lubricación manual de sus rodamientos?

… entonces le recomendamos la utilización de este producto,
ya que:

• el FAG Motion Guard Compact, una vez activado, trabaja
automáticamente

• el FAG Motion Guard Compact aporta constantemente la
cantidad suficiente de grasa fresca a las áreas de contacto 
del rodamiento

• el FAG Motion Guard Compact elimina el riesgo de aportar
una cantidad insuficiente o excesiva de grasa a sus máquinas

• el FAG Motion Guard Compact se ajusta individualmente a
cada rodamiento prefijando distintos volúmenes y periodos
de descarga (ver tabla)

• el FAG Motion Guard Compact puede suministrarse con
diversas grasas estándar, según su aplicación

Sus ventajas:

• Aportación individual y precisa a cada punto de lubricación
inmediatamente después de su puesta en servicio

• Completamente automático, libre de mantenimiento
• Considerable reducción de costes
• Mayor disponibilidad de máquina
• Intervalos de mantenimiento más largos y mayor vida de

servicio de los rodamientos

WL 80 324 SA/96,75/04/03

Periodo de
descarga
en meses

Volumen de
descarga en
cm3/día

1 4

3 1,33

6 0,67

12 0,33


